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Sprzet kwaterunkowy do cel zwyktych
t6zka wiezienne i akcesoria

Sprzet kwaterunkowy do cel zwyktych
Drzwi wiezienne i akcesoria

Akcesoria okienne

Szafka depozytowa
Drut ostrzowy i akcesoria

Kraty przejsciowe i inne
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SPRZET KWATERUNKOWY

DO CEL ZWYKLYCH

SZAFKA WIEZIENNA DO CEL

Blacha stalowa grubos¢ 1,5 mm. 4 otwory do moco-
wania. Dla bezpieczenstwa uchwyty nie wystajg
poza drzwi. Silny magnez neodymowy zabezpiecza
przed samoczynnym otwieraniem.

Posiada otwory wentylacyjne.

Wymiary:
500x300%210mm. (1 0s.) 500x400x310 mm. (2 0s.)

500x600x310mm. (3 0s.) 500x800x310 mm. (4 0s.)

\ g

I; Kolor: RAL 7040 Struktura
-4 Dostepne we wszystkich kolorach RAL

Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW

SZAFKA WIEZIENNA
NA SRODKI HIGIENY | CZYSTOSCI

Szafka wiszaca, pionowa, metalowa z drzwiami
otwieranymi, pojedynczymi

Blacha stalowa grubos¢ 1,5 mm. 4 otwory
do mocowania.

Dla bezpieczenstwa  uchwyty nie wystaja poza
drzwi. Silny magnez neodymowy zabezpiecza
przed samoczynnym otwieraniem. Otwory wentyla-
cyjne. Przystosowane dowilgotnych pomieszczen.

Wymiary:
400x300x250 mm. (1i2 0s.)
600x300x250 mm. ( 3 0s.)
800x300x250 mm. (4 os.)

I* Kolor: RAL 7040 Struktura
-4am  Dostepne we wszystkich kolorach RAL

WOZEK
DO WYDAWANIA POSItKOW

Dwa podesty z blachy kwasoodpornej o wymiarach:
Dolny: 1600x700 mm Gorny: 600x700 mm

Wyposazony w kotka petne, przednie kotka
skretne. Elementy metalowe pokryte farbg
proszkowa

Woézek dostepny réwniez w wersji sktadanej
Dwa podesty: dolny ok. 1000+500x700 mm.
na kétkach petnych.

A

I_: Kolor: RAL 7040 Struktura
-am  Dostepne we wszystkich kolorach RAL
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SPRZET KWATERUNKOWY

DO CEL ZWYKLYCH

TABORET WIEZIENNY

Siedzisko 350x350mm z zaokraglonymi naroznikami
wykonane ze sklejki wodoodpornej o gr 12 mm pok-
rytej lakierem bezbarwnym;

Nogi wykonane z profilu zamknietego o wymiarach;
25x25x2 mm oraz 2 poziomach taczen;

Koricowki zadlepione (zaspawane) i zabezpieczone
naktadka z tworzywa;

Wysokos¢ taboretu z siedziskiem 453 mm.

Produkty posiadajg atesty dopuszczenia do konta-
ktu z zywnoscig;

Mozliwe jest wykonanie taboretéw o innych
wymiarach i ksztatcie np. z jedng nogg, do celizol-
acyjnych wwersji przytwierdzanej do sciany

lub podtoza.

Na taboret z 4 nogami posidamy $wiadectwo badan ,zgodno-
$ci wyrobu z wymaganiami wytrzymatosci i trwatosci”
nr:1103/53/M/11/2019, na zgodnos¢ z PN-EN

16139:2013

STOE WIEZIENNY

Blaty z zaokraglonymi naroznikami wykonane

ze sklejki wodoodpornej o gr 15 mm pokrytej lakier-
em bezbarwnym; Nogi i taczenia poziome wykonane
z profilu zamknietego35x35x2 mm.

Koncéwki zasdlepione (zaspawane) i zabezpieczone
naktadka z tworzywa; Wysokos¢ stotéow: 755 mm;
Materiaty posiadaja atesty dopuszczenia do kontak-
tu z zywnoscia.

Do cel izolacyjnych mozliwo$é wykonania w wersji
przytwierdzanej do sciany lub podtoza.

Wymiary:

500x400 (blat min. 0,15m2 / dla cel 1 osobowych)
600x600 (blat min. 0,30m2 / dla cel 2 osobowych)
750x600 (blat min. 0,45 m2 / dla cel 3 osobowych)
750x800 (blat min. 0,60 m2 / dla cel 4 osobowych)

Na ww. stét posiadamy swiadectwo badan ,zgodnosci wyrobu
Z wymaganiami wytrzymatosci i trwatosci” nr: 1103/53/M/2019,
na zgodnos¢ z PN-EN 15372:2016

STOL ZESPOLONY Z TABORETEM
DO CELI IZOLACYJNE)J

>

O blacie min.0,15m2 wymiary 500x400mm, ze-
spolony na state taboretem o siedzisku 350x350mm.
Blaty stotu z zaokragglonymi naroznikami wykonane
sa ze sklejki wodoodpornej o gr. 15 mm pokrytej la-
kierem.

Zarowno sklejka jak i lakiery uzyte do malowania
posiadaja atesty dopuszczenia do kontaktu z zywno-
scia.

Catosc trwale mocowana do Sciany i podtogi.

\
‘am proszkowo

Kolor: RAL 7040 Struktura
Dostepne we wszystkich kolorach RAL

Ia Elementy metalowe produktéw malowane

Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW
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£OZKA WIEZIENNE

| AKCESORIA

tozko metalowe typu wieziennego - tézko pietrowe

® todzko z podparciem wkitadu w minimum 3 miejscach
@® Perforowany wktad do t6zka ocynkowany i malowany
@ Szuflada wysuwana do t6zka ocynkowana i malowana
® Szuflada wysuwana, pojemnik podtézkowy

@® Drabinka z barierka zabezpieczajaca

® Elementy malowane pokryte farba proszkowa

Na té6zko posiadamy swiadectwo badan ,zgodnosci wyrobu
z wymaganiami wytrzymatosci i trwatosci”
nr: 1107/57/M/12/2019, na zgodnos¢ z PN-EN 747-1+A1:2015.

Wymiary:
2000 x 750 mm.

Iz‘ Kolor: RAL 7040 Struktura
-am  Dostepne we wszystkich kolorach RAL

W ofercie posiadamy réwniez:

tézka pojedyncze

tozka o zwiekszonym wymiarze

to6zka do cel izolacyjnych (montowane do $ciany lub podtoza)

Akcesoria do t6zek: drabinki, szuflady dostepne takze osobno.

Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW
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SPRZET KWATERUNKOWY

DIOCIEL 2V 1KY (Clr

WIESZAK SCIENNY METALOWY

Wieszak $cienny metalowy 4-osobowy.
Wykonany z blachy stalowej o grubosci 2 mm.
Elementy metalowe pokryte farba proszkowa
RAL 7040 lub inng na zyczenie.

Na zaméwienie wykonujemy wieszak o zwiekszo-
nych wymiarach dla wiekszej ilosci osdb.

Wymiary:
600 x 150 mm.

I.;‘ Kolor: RAL 7040 Struktura
-am  Dostepne we wszystkich kolorach RAL

Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW

www.pomet-wronki.pl

LUSTRO tAZIENKOWE
NIETLUKACE

Lustro ze stali nierdzewnej polerowane;.

Wykonane z blachy stalowej o grubosci 1,50 mm.
Lustro niettukace sie, dzieki zastosowaniu blachy
nierdzewnej polerowanej na tzw. lustro.

Pozostate elementy metalowe malowane farba
proszkowa RAL 7040 struktura lubinnana zyczenie.
Mozliwos$¢ montowania bezposrednio nad potka to-
aletowa na tych samych srubach.

Wymiary:
302 x496 x 9 mm.

,“

I~ Kolor: RAL 7040 Struktura
-eam  Dostepne we wszystkich kolorach RAL

POLKA TOALETOWA

Pétka na przybory toaletowe przy umywalce

na 4 osoby.

Wykonane z blachy stalowej o grubosci 2 mm.
Mozliwo$¢ zamontowania bezposrednio pod lustrem
na wspadlnych srubach, dzieki zastosowaniu tego
samego rozstawu otwordéw lub niezaleznie.

Zabezpieczane przed kontaktem z woda poprzez cy-
nkowanie ogniowe, a nastepnie malowanie farbg
proszkowa RAL 7040 struktura lub na zyczenie.

Wymiary:
464 x 100 x 123 mm.

»*

|~ Kolor: RAL 7040 Struktura
-«m  Dostepne we wszystkich kolorach RAL




DRZWIWIEZIENNE
| AKCESORIA

DRZWITYPU WIEZIENNEGO

Nazwa katalogowa: DW-02.00

Skrzydto drzwi wykonane z blachy grubosci 2 mm. wzmocnione ceownikami,
futryna drzwi wykonana z blachy grubosci 3 mm.

Wyposazone w 3 blokady przeciwwywazeniowe oraz wypetnione niepalng wetna
mineralna.

Wizjer umieszczony centralnie, z mozliwoscia przesunigcia o 120 mm w lewo

lub w prawo od osi skrzydta.

Drzwi posiadaja pochwyt z rury 33,7 mm.
Standardowo montowane na zasuwy oraz zamek typu wieziennego ,Pomet”.

Dostepne wersje: prawa i lewa
Do zaméwienia w dowolnym kolorze RAL.

0 F SR .| I
e T =
Wymiary: [ ) E
2058 x 996 mm. = | . i
| 3
I‘:‘ Kolor: RAL 7040 Struktura G N |
-am  Dostepne we wszystkich kolorach RAL 2 A H g i
| 1
i{: i |
I
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DRZWI WIEZIENNE
| AKCESORIA

DRZWITYPU WIEZIENNEGO Z OKNEM

Nazwa katalogowa: DW-02.00-WD

Drzwiwiezienne do cel mieszkalnych w aresztach éledczych izaktadach karnych. Solidna
i wytrzymata konstrukcja uzyskata poztywny wynik badan labolatoryjnych odpornosci
na wtamanie zgodnie z klasa RC4 we. PN-EN 1627:2012 oraz Certyfikat.

Skrzydto drzwiwykonane z blachy grubosci 2 mm. wzmocnione ceownikami,

futryna drzwi wykonana z blachy grubosci 3 mm.

Wyposazone w 3 blokady przeciwwywazeniowe oraz wypetnione niepalna wetna mineralna.
Wizjer umieszczony centralnie, z mozliwoscia przesuniecia 0 190 mmw lewo lub w prawo
od osi skrzydta.

Drzwi wyposazone w okno, pochwyt z rury inox lub metalowej 33,7 mm.

Standardowo montowane na zasuwy oraz zamek typu wieziennego ,Pomet”.

Dostepne wersje: prawa i lewa
Do zaméwienia w dowolnym kolorze RAL.

Wymiary:

2058 x 996 mm.

I‘:, Kolor: RAL 7040 Struktura ?
-am  Dostepne we wszystkich kolorach RAL ;i

Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW 8
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DRZWI WIEZIENNE

| AKCESORIA

WIZJER ZASUWA ZAMEK

Wizjer wiezienny typu ,Hrubieszéw” Zasuwa do drzwi typu ,Sieradzkiego” Zamek mechaniczny do drzwi cel

Dostepne wersje:
Zamek Jednostronny - do cel
Zamek Dwustronny - do krat przejsciowych,
na place spacerowe

l.* Kolor: RAL 7040 Struktura I._* Kolor: RAL 7040 Struktura I! Kolor: RAL 7040 Struktura

\ J \ J A
Jan Dostepne we wszystkich kolorach RAL Jan Dostepne we wszystkich kolorach RAL Jam Dostepne we wszystkich kolorach RAL

Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW 9
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AKCESORIA OKIENNE

KRATA OKIENNA SIATKA NA OKNO BLENDA OKIENNA

Wykonywa nena zamoéwienie, - Wykonywane na zaméwienie, Wykonywane na zaméwienie,
pod konkretne wymiary podane przez klienta, pod konkretne wymiary podane przez klienta, pod konkretne wymiary i wymogi podane
zgodnie z wytycznymi Dyrektora zgodnie z wytycznymi Dyrektora przez klienta lub zgodnie z wytycznymi
Generalnego Stuzby Wieziennej Generalnego Stuzby Wieziennej Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej.

Szczegbty zamdwienia ustalane indywidualnie
wedtug potrzeb klienta.

Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW 10
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SZAFKA DEPOZYTOWA

SZAFKA DEPOZYTOWA

Szafka metalowa depozytowa piecioskrytkowa.

Depozytor wykonany z blachy stalowej o grubosci 1,2 - 2 mm.

Malowane w technologii proszkowej, dzieki czemu jest wysokoodporna

na korozje.

Solidna i wytrzymata konstrukcja zapewnia bezpieczenstwo przechowy-
wanych przedmiotow. Posiada 5 niezaleznych skrytek zamykanych na klucz.
Co wazne kazda ze skrytek wyposazona jest w komplet dwoch kluczykow,
na wypadek zgubienia klucza.

Depozytory doskonale sprawdzaja sie w pomieszczeniach bez nadzoru, monitoringu,
ale réwniez w sadach, zaktadach karnych, biurach, recepcjach oraz miejscach, gdzie
zabronione jest wykorzystanie telefonow komérkowych.

Wymiary:
501 x 180 x 200 mm.

Na zamowienie wykonujemy szafki o zwiekszonej liczbie skrytek.
Szafki mozna rowniez zestawia¢ modutowo, dowolnie powiekszac
o kolejne moduty.

*

l“ Kolor: RAL 7040 Struktura
-am  Dostepne we wszystkich kolorach RAL

11

www.pomet-wronki.pl




DRUT OSTRZOWY

| AKCESORIA

DRUT OSTRZOWY - CONCERTINA

Na potrzeby Zaktadéw Karnych, Aresztéow Sledczych i Osrodkéw Zewnetrznych dla osadzo-
nych przygotowalismy oferte drutu ostrzowego Concertina.

Concertina zostata stworzona aby skutecznie chroni¢ obszary o zaostrzonej kontroli.
Zabezpieczona jest ocynkiem ogniowym o dziataniu antykorozyjnym.

Oferujemy rdéwniez specjalnie opracowane zigczki stalowe do spinania zasiekow.
Wykonane z blachy o grubosci 1,5 mm i zabezpieczone w procesie cynkowania galwaniczne-
go co chroni przed korozja. Srednica wewnatrz po zatozeniu 12,5 mm.
WYMIARY:

@450  Srednica 450 mm. Dtugosc¢ 8 mb.

@730  Srednica 730 mm. Dtugosé 10 mb.

@980  Srednica 980 mm. Dtugos¢ 10 mb.

Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW
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DRUT OSTRZOWY

| AKCESORIA

ZACZEP DO CONCERTINY KLESZCZE DO ZACISKANIA WSPORNIKI
ZtACZKA

o §
|

Specjalnie opracowane zaczepy (ztaczki) Reczne kleszcze do zaciskania zaczepow (ztaczek) Wsporniki do montazu drutu ostrzowego.
stalowe do spinania zasiekéw - concertina.
Utatwiajg montaz i ewentualne naprawy. Dostepne wersje:
Ztaczka wykonana o grubosci 1,5 mm, Wspornik Concertina
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez Wspornik Concertina - narozny
cynkowanie galwaniczne powtoka Wspornik Concertina - obnizony
o grubosci 20 mikrondw. Wspornik Concertina - srodkowy
Dostepne wersje:

L-45

L-50

L-70
Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW 13
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KRATY PRZEJSCIOWE

NININIE

KRATY PRZEJSCIOWE

Krata przejsciowa produkowana jest w dowolnych wymiarach,
wg uzgodnien.
Konstrukcja wykonana jest z pionowych pretéw o srednicy 20 mm.

rozstawie nie wiekszym niz 140 mm i poziomych ptaskownikéw 10x50 mm.

w rozstawie nie wiekszym niz 800 mm.

Wyposazona w elektrorygiel oraz dwa zawory elektromagnetyczne
o sile zwarcia 2x500 kG (5000 N)

KRATA PRZEJSCIOWA Z OSCIEZNICA

Krata produkowana jest w standardowym wymiarze: Tm. x 2m.

lub zgodnie z potrzebami klienta. Konstrukcja wykonana z pretéw
o $rednicy 20 mm, rozstawie nie wiekszym niz 140 mm i poziomych
ptaskownikéw 10x50 mm w rozstawie nie wiekszym niz 400 mm.

Oscieznica wykonana jest z profilu prostokatnego.

Wyposazona w zamek mechaniczny wg uzgodnien.
Krata montowana na w przejsciach do pomieszczen.

Wykonujemy réwniez klatki, bramy wjazdowe,
place spacerowe, balustrady i inne elementy metalowe.

Zgodne z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW
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Panstwowe Przedsiebiorstwo Przemystu Metalowego Pomet

to znany producent profesjonalnego osprzetu spawalniczego.

Na przestrzeni ponad 70 lat zdotaliSmy wypracowac zaplecze
techniczne pozwalajace na zajmowanie sie produkcja elementéw
przeznaczonych réwniez dla innych segmentéw rynku.

W naszej ofercie znajdujg sie wyroby stosowane w wieziennictwie
jak: bramy, drzwi, kraty, blendy okienne, siatki zabezpieczajace,
zamki, wyposazenie cel i inne.

Nasza doswiadczona kadra, dysponujaca doskonatym
zapleczem technicznym dostsowuje rozwigzania
do Panstwa potrzeb.

Nieustannie podnosimy jakos¢ naszych produktéw i ustug,
o czym $wiadcza posiadane przez nas Certyfikaty
i Deklaracje Zgodnosci.

Kontakt:

Panstwowe Przedsiebiorstwo Przemystu Metalowego ,Pomet”,
ul. Partyzantéw 5,

64-510 Wronki.

Bogusz Pecherski

Dyrektor Techniczny

tel: 511 137797
boguszp@pomet-wronki.com.pl
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Bogusz Pecherski
Dyrektor Techniczny
tel: 511 137 797
boguszp@pomet-wronki.com.pl

Agnieszka Kietpinska
Kierownik Dziatu Handlowego
tel: 607 939 467
handel@pomet-wronki.com.pl

Panstwowe Przedsiebiorstwo
Przemystu Metalowego ,,Pomet” Wronki

ul. Partyzantéw 5
64-510 Wronki

www.pomet-wronki.pl



